
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

MOTORİN TRANSFER ÜNİTELERİ 

12–24 Volt ve 220 Volt Üniteler 

 ■  UYGULAMALAR 

 Şantiyelerde araçlara yakıt 

ikmalinde 

 Çiftliklerde tarım makinelerinin 

yakıt ikmalinde 

 Seyyar bakım ve yağlama 

setlerinde 

 Araç üstü tankerlerde, ikmal 

amaçlı uygulamalarda  

 Limanlarda deniz araçlarına 

motorin transferi işlerinde 

 Fabrikalarda, limanlarda, tır 

garajlarında 

 Bio dizel tesislerinde 

 ■  ÖZELLİKLER  ■  AVANTAJLAR 

 12–24 Volt veya 220V ile çalışan 

modelleri mevcuttur. 

 Pompa, sayaç, hortum, tabanca ve 

montaj panelinden oluşmuştur.  

 Otomatik tabanca seçeneği vardır. 

 Gayri ticari kullanımlar için 

tasarlanmıştır. 

 Az yer kaplar, montajı ve kullanımı 

kolaydır. 

 Motorin ölçüm ve transfer 

uygulamalarında en ekonomik 

çözümdür. 

 Kolay kullanım için en ideal şekilde 

tasarlanmıştır. 

 Yedek parça ve servis hizmeti 

mevcuttur. 

 

 

Wall Tech 12-24 V 
Transfer Üniteleri 

 

S-METER 
FUEL LINE PRODUCTS 

HI-Tech  220V 
Transfer Üniteleri 
 

Tuthill Italia markalı ürünler Haziran 2010 tarihinden itibaren S-Meter markası ile satılacaktır. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 ■  HI-TECH ÜNİTELERİN  ÜRÜN  ÖZELLİKLERİ 

Ünitelerde kullanılan pompalar paletli tip, sürekli kullanıma uygun pompalardır. 

Pompalarda by-pass tertibatı ve koruyucu giriş filtresi mevcuttur. Pompalar 
sadece motorin ve bio dizel kullanımı için uygundur. 

Mekanik göstergeli sayaçların ölçüm hata payı % 1 olup, gayri ticari kullanıma 

uygundur. Tabancalar manuel model olup istenirse otomatik tabanca seçeneği 

vardır. 

 

 

 ■  TEKNİK ÖZELLİKLER 

 ■  WALL TECH  ÜNİTELERİN  ÜRÜN  ÖZELLİKLERİ 

Ünitelerde kullanılan pompalar paletli tip olup, yapısı gereği 30 dk çalışıp 30 dk 

durmalıdır. Pompalarda by-pass tertibatı mevcuttur. Pompalar sadece motorin 

ve bio dizel kullanımı için uygundur. 

Mekanik göstergeli sayaçların ölçüm hata payı % 1 olup, gayri ticari kullanıma 

uygundur. Tabancalar manuel model olup istenirse otomatik tabanca seçeneği 

vardır. 

 

 

 ■  TEKNİK ÖZELLİKLER 

S-METER 
FUEL LINE PRODUCTS 

MODEL HI-Tech 60 HI-Tech 80 

Enerji Beslemesi 220 V 220 V 

Bağlantı Çapı 1” 1” 

Verim 55 lt/dk 75 lt/dk 

Emiş mesafesi 2,5 m 3 m 

Basma mesafesi 3,5 m 4 m 

Sayaç Kapasitesi   /  Sıfırlanabilen 

                              Sıfırlanmayan 

999 lt 

999999 lt 

999 lt 
999999 lt 

Hortum Uzunluğu 4m  4m 

Ağırlık 18 kg 23 kg 

 

MODEL Wall Tech 12 Wall Tech 24 

Enerji Beslemesi 12 V DC 24 V DC 

Bağlantı Çapı 3/4” 3/4”  

Verim 40 lt/dk 40 lt/dk 

Emiş mesafesi 1,5 m 1,5 m 

Basma mesafesi 2,5 m 2,5 m 

Sayaç Kapasitesi   /  Sıfırlanabilen 

                              Sıfırlanmayan 

999 lt 

999999 lt 

999 lt 

999999 lt 

Hortum Uzunluğu 4m  4m 

Ağırlık 12 kg 12 kg 

 

S-METER SAYAC OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

İsmetpaşa Mahallesi Çiçek Sokak No:4   77100 YALOVA-TURKIYE 

Tel: 226-8126000   Fax: 226-8115989 E-mail: sayac@sayac.com   

mailto:sayac@sayac.com

